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AlS 304:

Boru rezistans Uretiminde en ¢ok kullanilan en uygun maliyetli paslanmaz ¢elik boru tipidir. Su, yag gibi likit maddelerin ve
korozif olmayan gazlarin, ayrica her turli kati maddelerin 6rnek olarak kalip, metal gibi malzemelerin isitilmasinda ve her
nevi firin uygulamalarin da kullanilabilen paslanmaz boru tipidir. Maksimum tavsiye edilen g¢alisma sicakligi 400°C'dir.

«  10x0,50x6000mm : 0,98 €uro/Mt
 10x0,60x6000mm : 1,12 €uro/Mt
« 13x0,60x6000mm : 1,40 €uro/Mt
»  7.5x0,40x6000mm : 0,68 €uro/Mt
AIS 316L:

Gerilim altinda yiiksek korozyon direnciyle 6ne ¢ikan 316 L paslanmaz celikten Uretilmis boru tipidir. Genelde tim korozyon
iceren ortamlarda iyi sonuglar verir. Tim korozif sivilarin ve gazlarin isitilmasinda kullanilan boru rezistanslar igin tavsiye
edilir. Maksimum tavsiye edilen calisma sicakligi 400°C'dir.

 10x0,50x6000mm : 1,30 €uro/Mt
« 10x0,60x6000mm : 1,60 €uro/Mt
*  5x0,40x4800mm : 1,30 €uro/Mt
INCOLOY 800:

Korozyon igeren ortamlar da (Su,gaz,firin) kullanilan yiiksek 1s1 dayanimi ile &n plana ¢ikan, ileri teknoloji Griini nikel
alasimli borulardir. Korozyon igeren kimyasal icerikli tim sivilarin, gazlarin bulundugu atmosferlerde yuksek performans
gosterebilen boru tipidir. 600°C'ye kadar olan tim firin uygulamalarinda ve kuru hava isiticilarinda korozyon altinda dahi
olsa bile gtivenle kullanilabilir.

10x0,50x6000mm : 3,10 €uro/Mt

INCOLOY 825:

Tum gelismis Ulkelerde boru rezistans Uretiminde yuksek korozyon iceren tim sivilarin (Her nevi agir asitlerin) 1sitilmasinda
kullanilan ylksek nikel alagimli boru tipidir. Diinya genelinde artik 316 paslanmaz celik boru yerine, ondan 20 kat daha guglu
korozyon direncine sahip olan yuksek nikel alagimli incoloy 825 borular tercih edilmektedir. Kuru ve korozyon igeren
ortamlarda 600°C'ye kadar glivenle kullanilabilir.

«  10x0,50x6000mm : 5,40 €uro/Mt

INCOLOY 600:

Super refrakter alagimli borudur. Tim gelismis tlkelerde 310S paslanmaz celigin yerini almistir. Boru rezistans tretiminde
kullanildigi takdirde 700°C ¢alisma i1sisi bulunan ve ylksek korozyon igeren firinlarda guivenle kullanilabilir. Ginimuzde
Dunya'da en ylksek isiya dayanabilen nikel alagimli borudur.

10x0,50x6000mm : 7,60 €uro/Mt
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